
< 8 microns 

Solo 12 secondi per la scansione
dell'intera arcata

Rileva il fine preparazione in profondità su modelli
protesici non sezionati e le zone di interesse su
modelli ortodontici

Scansione di modelli: sezionati, completi (faccette), implantari e ortodontici

Precisione

Texture a colori
reali

Modelli non sezionati

Scansione ultra veloce

Scanner ad
alta velocità

Modello reale Dati texture scansionati
UP400Ampie applicazioni

Renderizza perfettamente il colore del
modello con texture realistiche



Modello

Dimensioni

Peso

Camere

Accuratezza

Interfaccia

Proiettore

Formato Output

Alimentazione

Funzioni

Arco completo

12 elementi

Completo

Vassoio triplo

Aton 4 Plus

355×268×384（mm)

9.5kg

2x1.3mp

＜8 micron

Blu chiaro

Scansione Multi-colore

USB 3.0

STL；UM；PLY；OBJ

AC110-240V，50HZ

Scansione All-in-one

Vassoio triplo per una 
scansione con un clic

Rileva la linea di margine

Acquisizione di
texture a colori reali

Scansione delle impronte

Scansione di modelli 
non sezionati

12 sec

24 sec

16 sec

70 sec



Easy 54

Aton 4 Plus

Cad Design UPCAM Nesting

Applicazioni- Ponte in zirconia
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