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Introduzione

Lo strato calibrato di LiSi consente di poter ottenere una pellicola mordenzabile, consentendo un
legame adesivo duraturo nel tempo . 

La sua forza adesiva consente di supportare l’unione con la faccetta in ZR

Effetto morfologico

Dopo la sinterizzazione di LiSi connect sulla superficie della zirconia, quest'ultima presenta una
struttura cristallina simile a quella del vetroceramica. Dopo la lavorazione con acido, forma una
morfologia porosa ruvida, ottenendo un effetto di ruvidità superficiale.

Vantaggi

Il rivestimento LiSi connect è strettamente integrato al rivestimento in zirconia.
Il rivestimento in disilicato di litio ultrasottile a livello micrometrico non influisce sul posizionamento clinico.
Permette un legame adesivo stabile e duraturo nel tempo.
La forza adesiva può supportare il legame delle faccette in zirconia.
Compatibile con tutti i materiali in zirconia.

Dati sperimentali 

Processo di bonding

1.Applicare uno strato di Biomic LiSi connect sulla superficie del restauro in zirconia dopo la sinterizzazione
finale, successivamente si procederà alla sinterizzazione di LiSi connect secondo la curva specificata).
2. Utilizzare HF al 5% per effettuare la mordenzatura per 90s durante la fase di acido, utilizzando una
pistola ad aria compressa e acqua pulita per pulire e asciugare.
3. Utilizzare un agente di trattamento ceramico contenente MDP per rivestire uniformemente la superficie
di adesione.
4. Utilizzare un adesivo a base di resina per completare la saldatura del restauro; inoltre, l'uso di un adesivo
in resina pura di tipo light può evitare che il restauro si scurisca.
Curva di sinterizzazione

Immagine SEM della superficie di partenza

della zirconia (x104)

LiSi connect penetra nella zirconia dopo la
sinterizzazione per produrre uno strato altamente
adesivo. 

Immagine SEM della superficie di zirconia

dopo applicazione di LiSi connect e


sinterizzazione (x104)

LiSi connect forma un rivestimento ultrasottile di
6-10unn sulla superficie della zirconia, che non
influisce sul design e sulla struttura clinica del
restauro. 

Immagine SEM del rivestimento LiSi connect

dopo acidatura (x104)

Confronto della forza di adesione della zirconia prima e
dopo il trattamento di indurimento in diverse
condizioni

Confronto della forza di adesione
vetroceramica in diverse condizioni.
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1st Forza di adesione della zirconia prima del trattamento di
indurimento, senza alcun trattamento sulla superficie di
adesione.



2nd Forza di adesione della zirconia dopo il trattamento di
indurimento senza alcun trattamento sulla superficie di
adesione.



3rd Forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento con trattamento di sabbiatura sulla superficie
di adesione.



4th Forza di legame della zirconia dopo il trattamento di
indurimento con trattamento di sabbiatura sulla superficie di
adesione prima.



5th Forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento con LiSi 



e 20 secondi di trattamento di satinatura acida.
6th Forza di legame della zirconia dopo il trattamento di
indurimento con LiSi connect e 20 secondi di satinatura acida. 

1st Il valore medio della forza di adesione riportato in letteratura
per il trattamento di adesione della vetroceramica con il comune
metodo di adesione clinica.



2nd Il valore medio della forza di legame della zirconia riportato in
letteratura con l'utilizzo del primer Z.



3rd La forza di adesione della vetroceramica Cameo utilizzando il
comune metodo di adesione clinica.



4th La forza di legame della zirconia Aidite con il primer Z.

5th La forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento con LiSi e 20 secondi di acidatura prima del trattamento di
adesione



6th Forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento con LiSi connect e 100 secondi di acidatura.


