Copertura che garantisce un
funzionamento silenzioso

Compressore silenziato ‘ﬂ
a pistoni con essiccatore
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»))> Compressione oil-free
- Compressione oil-free che garantisce aria pulita e priva di olio.

- Collegamento diretto motore/gruppo pompante con minime perdite di trasmissione e
prestazioni ottimali.

- Motore elettrico con protezione termica automatica per un funzionamento sicuro.
- Ventola ad alta capacita per un raffreddamento ottimale.
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»)> Essiccatore e separatore d'acqua

- Lessiccatore ad adsorbimento ad alte prestazioni fornisce aria asciutta fino a un punto di
rugiada di -40 °C.

- |l separatore d'acqua con basse perdite di carico raccoglie la maggioranza delle goccioline
d'acqua, garantendo aria asciutta e lunga durata dellessiccatore ad adsorbimento.

22> Dati tecnici

»»» Cappotta insonorizzata
- Cappotta insonorizzata opzionale per garantire un funzionamento silenzioso e confortevole.
- Progettazione allavanguardia per garantire un raffreddamento efficace, basse temperature e

lunga durata.

Aria aspirata Aria resa Serbatoio Pressione Potenza Alimentazione Livello Dimensioni
Mandata max. di motore acustico
@ 5 bar esercizio LpA 1mt (LXWxH)
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CLR20/30S T 350 155 30 8 2,0 | 1,5 230/1/50 64 730x440x760 79
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