
Istruzioni cliniche per
mordenzatura e adesione  

Reassuring zirconia bonding starts from LiSi.

Biomic LiSi connect
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Biomic LiSi Connect丨Instruction 01

Pulitura

3.1 Applicazione di LiSi connect

Spray

(1) Utilizzare il vapore per pulire l'area sul lato

cementato del restauro. Assicurarsi di utilizzare la

pulizia a vapore per garantire che la superficie del

restauro sia completamente pulita.

(2) Utilizzare una pistola ad aria compressa per

soffiare l'acqua in superficie o utilizzare altri

strumenti per asciugare completamente la

corona.

Si raccomanda che la procedura di trattamento venga completata dal laboratorio o dal tecnico alla poltrona prima

di procedere alla glasatura. Per informazioni dettagliate sul processo di sinterizzazione, consultare il manuale

d'uso di Biomic LiSi connect.

(1) Agitare bene Biomic LiSi connect, quindi applicarlo sulla

superficie di adesione. Distanza di lavoro: 10-15 cm

(2) Metodo di applicazione: spostarsi e spazzare in una direzione.

(3) Frequenza di applicazione: 1-2 volte:

(4) Note:

- Assicurarsi di agitare ripetutamente su e giù per garantire che il

contenuto del flacone sia uniformemente miscelato.

-La distanza di irrorazione non deve essere inferiore a 10 cm o

superiore a 15 cm, poiché è facile che l'irrorazione sia troppo scarsa o

troppo abbondante e non uniforme. Se la distribuzione non è

uniforme, è necessario pulire e applicare nuovamente la

bomboletta.

- Non applicare una quantità eccessiva di spray, in quanto una

quantità eccessiva di spray potrebbe compromettere la qualità del

restauro.

Il presente metodo fornisce le indicazioni standardizzate per la mordenzatura acida di faccette trattate con

AIDITE Biomic LiSi connect spray con AIDITE 3D pro o EZneer.

Per quanto riguarda la cementazione delle faccette in zirconia, si sceglie in primo luogo un cemento resinoso a

polimerizzazione leggera come metodo principale di polimerizzazione. Se lo spessore della faccetta in zirconia realizzata

è considerevole ciò può causare riflessi della luce, in questo caso si raccomanda l'uso di un cemento resinoso a doppia

polimerizzazione. Tuttavia, dal punto di vista dell'effetto della riparazione a lungo termine, la stabilità del colore del

cemento resinoso a doppia polimerizzazione è inferiore a quella del cemento resinoso fotopolimerizzante, il che avrà un

certo impatto sull'effetto estetico della riparazione a lungo termine. Prima di procedere alla cementazione della faccetta

in zirconia, è necessario utilizzare una pasta per il test del colore per simulare il colore dopo la cementazione. Cio' ci

permettera' di verificare che il cemento utilizzato sia in grado di raggiungere l'effetto cromatico atteso dal paziente o

che abbia una capacità di copertura del colore sufficiente. Tuttavia, va notato che il cemento resinoso può presentare

una certa differenza di colore con la pasta di prova del colore dopo una leggera polimerizzazione. Dopo l'uso della pasta

colorata, risciacquare con acqua l'abutment e la superficie di adesione della faccetta in zirconia per evitare che i residui

della pasta colorata influenzino l'adesione.

1.

3.

Campo di applicazione:

2. Selezione del cemento resinoso

Trattamento della superficie di adesione e applicazione LiSi connect



Prima dell'applicazione (a sinistra)

3.2 Mordenzatura con acido idrofluorico

Dopo l'applicazione
(centro)

Dopo la sinterizzazione
(destra)

Tempo di mordenzatura acida: 90-120 s Tempo di incisione acida: 45-60 s

Quando si trattano le faccette in zirconia con LiSi connect spray, si consiglia di utilizzare l'acido idrofluorico al 4,5% e

al 9,5% comunemente utilizzato sul mercato per trattare extraoralmente la superficie tissutale delle faccette in

zirconia.

Le azioni consigliate sono le seguenti:

（1） 4,5% di acido idrofluorico:（2）9,5% di acido idrofluorico

Note:

- Se il restauro deve essere spruzzato con LiSi connect sulla superficie del tessuto e glasato sulla superficie non

organica, attenersi ai seguenti consigli:

La temperatura di sinterizzazione della pasta di glasura utilizzata deve essere inferiore a quella del LiSi connect;

completare la sinterizzazione del LiSi connect e quindi procedere alla sinterizzazione della glasura.
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Sinterizzazione lenta

Sinterizzazione rapida
temperatura di

partenza

temperatura di
partenza

（℃）

（℃）

tempo di
asciugatura
（min）

tempo di
asciugatura
（min）

Tasso di
riscaldamento
（℃/min）

Tasso di
riscaldamento
（℃/min）

temperatura massima
（℃）

temperatura massima
（℃）

tempo di
mantenimento
（min）

tempo di
mantenimento
（min）

tasso di vuoto

tasso di vuoto

Temperatura finale
（℃）

Temperatura finale
（℃）

450

450

1 80

55

895

895

1.5

1.5

100%

100% 700

700

Osservazioni: Nella fase di mantenimento della temperatura più alta è necessario un vuoto continuo.
Confronto degli effetti dopo la sinterizzazione:

1



4.1 Isolamento della diga

3.4 Trattamento di silanizzazione

3.5 Trattamento adesivo con resina

3.3 Pulizia della superficie di adesione
(1) Dopo che la faccetta in ceramica è stata mordenzata dall'acido

idrofluorico, deve essere pulita mediante oscillazione a ultrasuoni

con etanolo al 95%, acetone o acqua distillata, con un tempo di

oscillazione di almeno 5 minuti.

(2) Si raccomanda ai professionisti di utilizzare un mordenzante

all'acido fosforico al 32% per pulire la superficie tissutale della

faccetta in zirconia prima dell'adesione, per garantire che l'acido

idrofluorico residuo sia completamente pulito.

(3) La completa pulizia della superficie del tessuto influisce in larga

misura sulla forza di adesione. La presenza di corpi estranei sulla

superficie del tessuto o di residui di altri reagenti può causare la

caduta del restauro. Pertanto, prima di procedere all'adesione, si

consiglia di pulire accuratamente la superficie del tessuto di

rivestimento per garantire la buona riuscita dell'adesione.

- Utilizzare un agente di adesione al silano o un agente di trattamento contenente silano per la

superficie di adesione delle faccette in zirconia. - La colorazione deve essere eseguita secondo le

istruzioni delle diverse marche di agenti leganti silanici.

- Il collante deve essere applicato sull'intera superficie della faccetta in zirconia, in modo uniforme e sottile. Dopo

l'applicazione, non si deve eseguire alcun trattamento di fotopolimerizzazione e si deve evitare il contatto con le sorgenti

luminose.

-Prima dell'adesione, utilizzare una diga di gomma per isolarla da altre parti umide, per evitare che l'umidità

influisca sulla forza di adesione.

- Se il bordo della preparazione dell'abutment è subgengivale o a livello della gengiva, per evitare l'influenza del

fluido crevicolare gengivale, eseguire un trattamento di retrazione gengivale prima dell'adesione.

Rispetto a prima dell'incisione acida, la luminosità della

superficie del tessuto diminuisce, mostrando una

luminosità scura o opaca.

Precauzioni:

- Dosaggio dell'acido idrofluorico: Indipendentemente dal tipo di acido idrofluorico utilizzato, è necessario coprire

l'intera superficie del tessuto con l'acido idrofluorico; il dosaggio raccomandato è quello indicato nella figura e occorre

utilizzare una quantità maggiore di acido idrofluorico per garantire l'effetto della mordenzatura acida.

- L'acido idrofluorico è altamente corrosivo. Dopo il trattamento, deve essere completamente eliminato con un agente

neutralizzante e poi risciacquato con acqua.

- Durante l'incisione con acido, proteggersi bene.

（3） Effetto dopo l'incisione acida:
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4. Trattamento della superficie del moncone



4.2 Mordenzatura acida sulla superficie di adesione dell'abutment

Provider： Shaws Dental Jaye Shaw

Provider： Shaws Dental Jaye Shaw

Content references ： Chinese Stomatological Association《 Technical operation specification for porcelain veneer bonding》

- Applicare il cemento resinoso dello stesso colore sull'abutment e sulla faccetta in zirconia in base al numero

di colore selezionato dalla pasta di prova, premere delicatamente in direzione della sede e fare attenzione a

non creare uno spazio all'interno.

- Si prega di polimerizzare secondo il tempo di fotopolimerizzazione dei diversi cementi.
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5. Uso del cemento resinoso

- Utilizzare l'acido fosforico per mordenzare la superficie dell'abutment, mantenendo pulita la superficie
dell'abutment prima dell'intervento.
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